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Le logiciel com
porte 1 b

a
r
r
e

 d
e

 m
e

n
u (A), et 3 fenêtres : 

- La fenêtre « G
lo

b
e

 v
ir

t
u

e
l » (B) où il est possible de se déplacer et de zoom

er à l’aide de 
la souris 
- La fenêtre « R

é
s
u

lt
a

t
s » (C) où notam

m
ent les coupes réalisées sont tracées, et où la 

consigne est donnée 
- La fenêtre « R

é
g

la
g

e
s » (D) où il possible de changer certains param

ètres en lien avec 
l’action en cours 
 De m

anière générale le logiciel s’utilise ainsi : 
- S

é
le

c
t
io

n
n

e
r les données que l’on souhaite voir affichées dans le m

enu « Données 
affichées »  
- C

h
o

is
ir l’action à réaliser dans le m

enu « Action » 
- R

é
a

lis
e

r l’action en suivant la consigne (fenêtre de résultats) 
- Le résultat de l’action apparaît dans la fenêtre « Résultats » 

 

C
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 v
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 s

u
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 d

e
s
 c
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r
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o
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n
é

e
s
 c

o
n

n
u

e
s
 (la

t
it

u
d

e
, lo

n
g

it
u

d
e

) 

- C
liq

u
e

r sur la lo
u

p
e située en haut à droite de la fenêtre « Globe virtuel » 

- S
a

is
ir les coordonnées décim

ales (par exem
ple latitude 43,23 et longitude 6,23) 
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- Dans le m
enu « Actions », c

liq
u

e
r sur « T

r
a

c
e

r
 u

n
e

 c
o

u
p

e » 
- C

liq
u

e
r sur le globe virtuel en 2

 p
o

in
t
s, de façon à délim

iter la coupe : la coupe apparaît 
alors dans la fenêtre de résultats 
- U

t
ilis

e
r
 le

s
 c

u
r
s
e

u
r
s de la fenêtre de réglages pour e

x
a

g
é

r
e

r
 le

 r
e

lie
f, changer la 

profondeur m
axim

ale de la coupe, ou sa largeur 
- La case « N’exagérer que le relief » perm

et de ne pas exagérer l’échelle verticale en 
profondeur (à c

o
c
h

e
r si on souhaite visualiser un pendage sans distorsion) 

Le m
enu « Données affichées » perm

et : 
- D

’a
ffic

h
e

r des s
t
a

t
io

n
s
 G

P
S sur le globe virtuel (et le g

r
a

p
h

iq
u

e associé à chaque station, 
d

o
u

b
le

-c
liq

u
e

r sur une station en m
ode « Inform

ations sur un point ») 
- D

’a
ffic

h
e

r des fo
y

e
r
s s

is
m

iq
u

e
s ou des v

o
lc

a
n

s, sur le globe et sur la coupe 
- D

’a
ffic

h
e

r le M
o

h
o, ou la L

V
Z sur les coupes 

- D
’a

ffic
h

e
r des c

a
lq

u
e

s
 d

e
 d

o
n

n
é

e
s sur le globe (flux géotherm

ique, anom
alies m

agnétiques 
etc.) et parfois d’en tirer des p

r
o

fils (via le m
enu « Action ») 

- D’afficher des c
a

r
t
e

s g
é

o
lo

g
iq

u
e

s (ex. la c
a

r
t
e

 g
é

o
lo

g
iq

u
e

 d
e

 F
r
a

n
c
e au 1M

, c
a

r
t
e

 

g
é

o
lo

g
iq

u
e

 m
o

n
d

ia
le, â

g
e

 d
u

 p
la

n
c
h

e
r
 o

c
é

a
n

iq
u

e
 etc.) 
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- S
é

le
c
t
io

n
n

e
r un m

odèle de tom
ographie sism

ique dans le m
enu « Données affichées » 

(le m
odèle GAP-P4, qui est aussi le plus précis, est notam

m
ent plus pertinent pour les 

zones de subduction, S362 est plus adapté pour les dorsales) 
- R

e
p

r
o

d
u

ir
e la procédure « Tracer une coupe » décrite dans cette fiche

 

M
e

s
u

r
e

r
 u

n
e

 d
is

t
a

n
c
e 

- Dans le m
enu « Actions », c

h
o

is
ir « M

esurer une distance » 
- C

liq
u

e
r sur 2 points du globe (com

m
e pour tracer une coupe) 
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R
e

t
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h

e
r
, lé
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d
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 d
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- C
h

a
r
g

e
r un ou plusieurs sism

ogram
m

es par le m
enu « Fichier » 

- A l’aide de la souris il est possible de faire d
é

file
r et de z

o
o

m
e

r sur les tracés 
- Dans le m

enu « Sism
ogram

m
es » (qui n’apparaît que si un tracé est chargé), il possible 

de p
o

in
t
e

r le tem
ps d’arrivée des ondes 

- Par ce m
enu il est égalem

ent possible de p
r
o

je
t
e

r les stations sur une coupe du globe, et 
de faire apparaître le t

r
a

c
é

 d
e

s
 r

a
is

 s
is

m
iq

u
e

s ; un h
o

d
o

c
h

r
o

n
e est disponible en bas à 

gauche de l’écran 

- Pour in
t
é

g
r
e

r sous form
e d’im

age le résultat (par exem
ple une coupe) obtenu dans un 

com
pte-rendu, fa

ir
e

 u
n

e
 c

a
p

t
u

r
e

 d
’é

c
r
a

n (touche Im
pr/Ecran ou outil de capture) et c

o
lle

r la 
capture dans un logiciel de t

r
a

it
e

m
e

n
t
 d

e
 t

e
x

t
e. R

o
g

n
e

r l’im
age si nécessaire. 

- Pour c
o

m
p

a
r
e

r plusieurs coupes, reproduire la procédure précédente pour chaque coupe  
- Il est possible de d

e
s
s
in

e
r directem

ent sur le globe (m
enu « Actions ») 



 


